
1,3-Butadiene 
ข้อควรพจิารณาในการรักษาผู้ป่วย 

การวินิจฉัย ผลกระทบต่อสุขภาพ การปฐมพยาบาล/การรักษา การเฝ้าระวังทางสุขภาพ 
-อาการเฉียบพลัน ถ้าอยู่ใน
รูปของเหลวการสัมผัสกับ
ผิวหนังโดยตรงจะทําให้เนื้อ
ตาย (frostbite) ถ้ากระเด็น
เข้าตาจะทําให้ตาแดง 
อักเสบ มองภาพไม่ชัด ถ้าอยู่
ในรูปก๊าซ การสูดดมเข้าไป
จะทําให้เกิดอาการระคายคอ 
ไอ เจ็บคอ เวียนศีรษะ ปวด
ศีรษะ คลื่นไส้ ถ้าสูดดม
ปริมาณมากอาจทําให้ซึมลง 
มองภาพไม่ชัด จนถึงหมดสติ
ได้ 
-อันตรายจากการระเบิด 
นอกจากตัวสารเองจะมีพิษ
แล้ว สารชนิดนี้ยังติดไฟได้
ง่ายมาก หนักกว่าอากาศ 
และเมื่อถูกอากาศจะระเบิด
ได้ด้วย (NFPA Code: H2 
F4 R2) ดังนั้น ผูป้ระสบภัย
บางส่วนอาจได้รบัอันตราย
จากไฟไหม้หรือแรงระเบิดถ้า
อยู่ใกล้กับ จุดกําเนิดการ
รั่วไหล 
-อาการระยะยาว พบว่าการ
สัมผัสสารชนิดนี้ทําให้เกิด
มะเร็งของระบบเลือดและ
ระบบน้ําเหลืองทั้ง ในหนู
ทดลองและจากการศึกษา
ทางระบาดวิทยาในมนุษย์ 
[4] การหลีกเลี่ยงการสัมผัส
เป็นสิ่งที่ดีท่ีสุด กรณีรั่วไหล
ต้องให้ความสําคัญกับการ
กําจัดสารนี้ออกจาก
สิ่งแวดล้อม (clean-up) มี
การตรวจวัดระดับสารเคมีใน
บรรยากาศหลังเกิด
เหตุการณ์ และทางสุขภาพ
ต้องติดตามโรคมะเร็งใน
ระยะยาวด้วย 

   -สัมผัสทางหายใจ  จะ
ทําให้เกิดการระคายเคือง
ต่อเยื่อบุ จมูก ถ้ามีความ
เข้มข้นสูงจะกอ่ให้เกิด
อาการไอ เซื่องซึม 
อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ 
วิงเวียนศีรษะ และ
อาการอื่นที่เกี่ยวกับการ
ผิดปกติของเยื่อบุ
ประสาท เป็นไข้ หนาว
สั่น(Meal fever) ไอ 
   -สัมผัสทางผิวหนัง จะ
ก่อให้เกิดการระคายเคือง
เล็กน้อย ถ้าเป็นก๊าซ
เหลวอาจทําให้เกิดแผล
ไหม้เนื่องจากไอเย็น 
ก่อให้เกิดผื่นแดง และ
พุพองและมีอาการปวด 
   -กินหรือกลืนเข้าไป 
อาจเกิดแผลไหม้ 
เนื่องจากความเย็นต่อ
เยื่อบุเมือก และระคาย
เคืองต่อกระเพาะอาหาร 
   -สัมผัสถูกตา จะ
ก่อให้เกิดการระคายเคือง
เล็กน้อย ถ้าเป็นก๊าซ
เหลวอาจทําให้เกิดแผล
ไหม้เนื่องจากความเย็นได้ 
ก่อให้เกิดอาการตาแดง 
ปวดตา และทําให้สายตา
พร่ามัวได้ 
 

  -ถ้าหายใจเขา้ไป ให้
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่
บริเวณที่มีอากาศบริสุทธ์ิ 
ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้
ช่วยผายปอด ถ้าหายใจ
ติดขัดให้ออกซิเจนช่วย 
นําส่งไปพบแพทย์ 
  -ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป 
รู้สึกไม่สบาย ควรรีบ
นําส่งแพทย์ 
  -ถ้าสัมผสัถูกผิวหนัง ให้
ล้างผิวหนังทันทีด้วยสบู่
หรือน้ําปริมาณมากๆ 15 
นาที ห้ามถูบรเิวณ
ผิวหนังที่สัมผสัสารเพื่อ
ป้องกันเนื้อเยื่อถูกทําลาย 
ถ้าเกิดการระคายเคืองให้
รีบไปพบแพทย์ 
  -สัมผสัถูกตา ให้ฉีดล้าง
ตาทันทีด้วยน้ําปริมาณ
มากอย่างน้อย 15 นาที 
และกระพริบตาถี่ ๆ 
ขณะทําการล้างถ้าถ้าเกิด
การระคายเคืองให้รีบไป
พบแพทย์ 
 

1.คัดกรองสุขภาพโดยใช้
แบบสอบถาม เพื่อทราบถึง
อาการของผู้ปฏิบัติงานที่มี
อาการในเรื่องของโรคลูคีเมีย 
และอาการผิดปกติของเม็ด
เลือด เนื่องจากผู้ปฏิบัติงาน
ท่ีมีประวัติมีบุตรยาก เป็น
โรคลูคีเมีย หรือมีการใช้ยาท่ี
มีผลต่อระบบเลือดซ่ึงถือว่า
ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มนี้จะมี
ความเสี่ยงสูงต่อการรับ
สัมผัสสาร 1,3บิวทาไดอีน 
การคัดกรองโดยใช้
แบบสอบถาม ควรมีการ
ติดตามข้อมูลทุกปี 
2.คัดกรองโดยตรวจเม็ด
เลือด( Complete Blood 
Count,CBC)โปรแกรมการ
คัดกรองและการเฝ้าระวัง
สุขภาพ ควรดําเนินการคัด
กรองในเรื่องของเม็ดเลือด
(CBC) ในผู้ปฏิบัติงานที่มี
โอกาสรับสัมผัสกับสาร1,3
บิวทาไดอีน เป็นประจําทุกปี 
3.การตรวจร่างกาย
ผู้ปฏิบัติงานที่มีโอกาสรับ
สัมผัสกับสาร1,3บิวทาไดอีน 
ควรได้รับการการตรวจ
สุขภาพเป็นประจํา ปีละ 1 
ครั้ง การตรวจร่างกายควร
เน้นถึงความผิดปกติท่ีเป็น
อาการของระบบเลือดและ
น้ําเหลือง 
 



 
1.ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 
   1.1ช่ือเคมี : 1,3-Butadiene 
    ช่ือพ้องอื่นๆ : Vinyl ethylene; Biethylene; Pyrrolylene; Buta-1,3-diene; Bivinyl; Alpha-gamma-        
butadiene; Erythrene; 1,3-Butadiene, various grades; Butadiene, 1,3- ; 
   1.2 สูตรโมเลกุล : C4H6 
   1.3 รหัสUN/ID NO : 1010 
   1.4 รหัส EC NO : 601-013-00-X 
   1.5 รหัส CAS NO: 106-99-0 
   1.6 รหัส RTECS : EI 9275000 
   1.7 รหัส EUEINECS/ELINCS : 203-450-8 
   1.8 ช่ือวงศ์ : - 
 
2. การใช้ประโยชน์ (Uses) 
   ใช้ในการผลติสารเทอร์โมพลาสติก ยางไนไตรท์ ผลิตกาว 
 
3. ค่ามาตรฐานและความเปน็พิษ (Standard and Toxicity) 
    3.1 LC50 (มก./กก.) : 5480 (หนู) 
    3.2 LC50 (มก./ม3) : 285000/ 4 ช่ัวโมง(หนู) 
    3.3 IDLH(ppm) : 2000 
    3.4 PEL-TWA (ppm) : 1 
    3.5 TLV-TWA(ppm) : 2 
    3.6 TLV-STEL(ppm) : 5 
     
 4.คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties) 

4.1 สถานะ    :  ก๊าซเหลว 
     4.2 สี      :  ไม่มีส ี
     4.3 กลิ่น    :  กลิ่นคล้ายก๊าซโซลีนอ่อนๆ 
     4.4 น้ําหนกัโมเลกุล   :  54.09 
     4.5 จุดเดือด ( 0ซ.)   :  -4 
     4.6 จุดหลอมเหลว / จุดเยือกแข็ง :  -109 

4.7 ความถ่วงจําเพาะ (น้ํา=1)  :  0.627 
4.8 ความหนืด(mPa.sec)  :  - 
4.9 ความดันไอ (มม.ปรอท)  :  3309 ที่ 38 0ซ. 
4.10 ความหนาแน่นไอ (อากาศ=1) :  1.9 
4.11 ความสามารถในการละลายน้ําที่(ก./100มล.) : เล็กน้อย 
 
 



5.อันตรายต่อสุขภาพอนามยั (Health  Effects) 
     5.1 สัมผสัทางหายใจ  จะทําให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุ จมูก ถ้ามีความเข้มข้นสูงจะก่อให้เกิดอาการ
ไอ เซื่องซึม อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ และอาการอื่นที่เกี่ยวกับการผิดปกติของเยื่อบุประสาท เป็น
ไข้ หนาวสั่น(Meal fever) ไอ 
     5.2 สัมผัสทางผิวหนัง จะก่อให้เกิดการระคายเคืองเล็กน้อย ถ้าเป็นก๊าซเหลวอาจทําให้เกิดแผลไหม้
เนื่องจากไอเย็น ก่อให้เกิดผืน่แดง และพุพองและมีอาการปวด 
     5.3 กินหรอืกลืนเข้าไป อาจเกิดแผลไหม้ เนื่องจากความเย็นต่อเยื่อบุเมือก และระคายเคืองต่อกระเพาะ
อาหาร 
     5.4 สัมผสัถูกตา จะก่อให้เกิดการระคายเคืองเล็กน้อย ถ้าเป็นก๊าซเหลวอาจทําให้เกิดแผลไหม้เนื่องจาก
ความเย็นได้ ก่อให้เกิดอาการตาแดง ปวดตา และทําให้สายตาพร่ามัวได้ 
     5.5 การก่อมะเร็ง,ความผิดปกติอ่ืนๆ  
           -สารนี้เป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์และสงสัยว่าอาจจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ได้ 
           -สารนี้ทําให้เกิดเนื้องอก ทําให้ประสาทหลอน มผีลต่อหลอดเลอืด ปอด ทรวงอก ตับ มีผลต่ออวัยวะ
เพศชาย 
6.ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reaction) 

6.1 ความคงตัวทางเคมี  :  สารนี้มีความเสถียร 
6.2 สารที่เข้ากันไม่ได้ :  สารออกซิไดซ์ อะซิตัลดีไฮด์ เปอร์ออกไซด์ ทองแดง ทองแดงผสมและอากาศ 
6.3 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ที่อุณหภูมิสูงเกิน 49 องศาเซลเซียส 
6.4 สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว : เมื่อถูกเผาไหม้จะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์และสาร

ไฮโดรคาร์บอน 
6.5 อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ : อาจเกิดขึ้นได้ 

7.การเกิดอคัคภัียและการระเบิด (Fire and Explosion) 
7.1  จุดวาบไฟ (0ซ.)   :  -76 
7.2  จุดลุกติดไฟได้เอง (0ซ.)   :  414 
7.3  ค่า LEL %  :  2 
7.4  UEL %   :  12 
7.5  สารดับเพลิงให้ใช้ผงเคมแีห้ง โฟมและคาร์บอนไดออกไซด์ 
7.6 การดับเพลิงใช้น้ําฉีดเป็นฝอยเพื่อหล่อเย็นอุปกรณ์และภาชนะบรรจุ ให้สวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิด

มีถังอากาศในตัว (SCBA) 
7.7 เมื่อเกิดเพลิงไหม้จะทําให้เกิดก๊าซออก มาคาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน จะเกิดไอของสารมาก

ซึ่งไอเหล่านี้หนักกว่าอากาศ จะกระจายอยู่ตํ่าๆตามพ้ืนดิน ความร้อนทาํให้ถังแตกได้หรือถ้าเกิดความดันมาก
เกินก็อาจเกิดระเบิดได้ 
8. การเก็บรักษา/สถานทีเ่ก็บ/เคลื่อนย้าย/ขนส่ง (Storage and Handing) 
   8.1 เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด ป้องกันความเสียหายทางกายภาพ 
   8.2 เก็บในบริเวณที่เย็นและแห้ง และมอีากาศถ่ายเทอย่างดี ควรมีการต่อสายดิน 
   8.3 ควรเก็บให้ห่างประกายไฟและเปลวไฟ ห่างจากน้ําและท่อระบายน้ําเสีย 
   8.4 ควรใส่ชุดป้องกันตามข้อควรระวังของสารที่ใหม้า ล้างทําความสะอาดภายหลังจากการเคลื่อนย้ายทุก
ครั้ง 



   8.5 ไม่ควรเจาะถังเก็บ ควรเก็บให้ห่างจากสารหรือสภาวะที่เข้ากันไม่ได้ 
 
9. การกําจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill) 
   9.1 ให้อพยพบุคคลที่ไม่มหีน้าที่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณที่มีการหกรัว่ไหล 
   9.2 ควรหยดุการรั่วไหลถ้าทําได้และควบคุมการหกรั่วไหลไว้ 
   9.3 ปิดแหลง่ของการจุดติดไฟทั้งหมด ดูดซับด้วยสารที่แห้งและต่อปฏิกิริยาเฉื่อย เช่น ทราย ดินและอื่นๆ)  
   9.4 ป้องกันมิให้ไหลลงสู่แหล่งน้ํา ท่อระบายน้ํา 
   9.5 เก็บใสใ่นภาชนะบรรจุด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ 

   9.6 ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม 
 
10. อุปกรณ์ปอ้งกันอันตรายส่วนบคุคล (PPD/PPE) : - 
 
11.การปฐมพยาบาล (First Aid) 
   11.1 หายใจเข้าไป  ถ้าหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสทุธ์ิ ถ้าผู้ป่วยหยุด
หายใจให้ช่วยผายปอด ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วย นําส่งไปพบแพทย์ 
   11.2 ถ้ากลนืหรือกินเข้าไป รู้สึกไมส่บาย ควรรีบนําส่งแพทย ์
   11.3 ถ้าสมัผัสถูกผิวหนัง ให้ล้างผิวหนังทันทีด้วยสบู่หรือน้ําปริมาณมากๆ 15 นาที ห้ามถูบริเวณผิวหนังที่
สัมผสัสารเพื่อป้องกันเนื้อเยื่อถูกทําลาย ถ้าเกิดการระคายเคืองให้รีบไปพบแพทย์ 
   11.4 สมัผัสถูกตา ให้ฉีดล้างตาทันทีด้วยน้ําปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที และกระพริบตาถี่ ๆ ขณะทําการ
ล้างถ้าถ้าเกิดการระคายเคืองให้รีบไปพบแพทย์ 
   11.5 สําหรบัแผลไฟไหมใ้ห้รีบล้างด้วยน้ําอุ่น 
 
 


