
 

 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide) 
 

ข้อควรพจิารณาในการรักษาผู้ป่วย 
การวินิจฉัย ผลกระทบต่อสุขภาพ การปฐมพยาบาล/การรักษา การเฝ้าระวังทางสุขภาพ 

ระยะเวลาเริ่มเกิดอาการ:
เกิดขึ้นทันที่ทีส่ัมผสั
สารเคมี หรือหลังจาก
สัมผสัสารเคมภีายใน   
1-24 ช่ัวโมง  
สัมผสัทางการหายใจ : 
สามารถดูดซึมผ่าน      
เยื่อเมือกที่จมกูได้ 
สัมผสัทางผิวหนัง/ตา : 
สามารถดูดซึมผ่าน      
เยื่อเมือกที่ตาได้ 
กินหรือกลืนเขา้ไป: สารนี้
สามารถละลายน้ําใน
ลําคอได้ 
ผล X-Ray ทรวงอก: พบ
อาการน้ําท่วมปอด ที่
ไม่ใช่เกิดจากโรคหัวใจ 

สัมผสัทางการหายใจ :  
ทําให้ระคายเคอืงจมูก 
และคอ ถ้าได้ในปริมาณ
มากจะหายใจติดขัด เจ็บ
หน้าอก หลอดลมบีบ
เกร็ง มีเสมหะและปอดบวม 
สัมผสัทางผิวหนัง : 
ผิวหนังจะเป็นผื่นแดง 
บวมเป็นแผล อาจทําให้
ผิวหนังแสบไหม้ถ้าได้รับ
ในปริมาณมาก 
สัมผสัถูกตา : ทําให้เจ็บ
ตา ตาบวม มีน้ําตาไหล 
ทําลายดวงตา 
กินหรือกลืนเขา้ไป : ทํา
ให้แสบ ไหมท้ีป่าก คอ 
หลอดอาหารและ 

สารต้านความเป็นพิษ
(Antidose): ไม่ม ี
หายใจเข้าไป : ให้ออก
จากบริเวณที่ได้รับสาร 
ถ้าไม่หายใจใหใ้ช้เครื่อง 
ช่วย ให้ออกซิเจนถ้า
หายใจติดขัดและให้รักษา
ร่างกายให้อบอุ่น 
ผิวหนัง : ใหฉ้ดีน้ําล้าง
ผิวหนังทันที่ด้วยน้ํา
ปริมาณมาก อย่างน้อย 
15 นาท ีถอดเสื้อ และ
รองเท้าที่ปนเปื้อนออก 
กินหรือกลืนเขา้ไป : ให้
บ้วนปากด้วยน้ําแล้วให้
ด่ืมน้ําหรือนม อย่างน้อย 
2 แก้ว 
สัมผสัถูกตา : ใช้น้ําล้าง
ทันที่ด้วยน้ําปริมาณมาก 
อย่างน้อย 15 นาที จน
แน่ใจว่าไม่มีสารเคมีเหลืออยู่ 

1.กําหนดมาตรการความ
ปลอดภัยทางสุขภาพ 
2.ตรวจระดับความ
เข้มข้นของสารเคมีใน
ร่างกาย 
 

 
1.ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 
   1.1ช่ือเคมี : Sulfur dioxide, anhydrous, 99.9% 
    ช่ือพ้องอื่นๆ : Sulfurous oxide; Sulfur oxide; Sulfurous anhydride    
   1.2 สูตรโมเลกุล : SO2 
   1.3 รหัสUN/ID NO : 1079 
   1.4 รหัส EC NO : 016-011-00-9 
   1.5 รหัส CAS NO: 7446-09-5 
   1.6 รหัส RTECS : WS 4550000 
   1.7 รหัส EUEINECS/ELINCS : 231-195-2 
2. ค่ามาตรฐานและความเปน็พิษ (Standard and Toxicity) 
   2.1 TLV-TWA (ppm) : 5 
   2.2 TLV-STEL (ppm) : 5 



 

 

 
   2.3  PEL- TWA (ppm) : 5 
   2.4 LC50 (มก./ม3) : 2520/1ช่ัวโมง(หนู) 
   2.5 IDLH(ppm) : 100 
   2.6 พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 ชนิดที่ 1 
   2.7 พรบ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 (ppm) เฉลี่ย 8 ช่ัวโมง สารเคมีอันตราย 
   2.8 พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ชนิดที่ 3 
 
 3.คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties) 

3.1 สถานะ    :  ก๊าซ 
     3.2 สี      :  ไม่มีส ี
     3.3 กลิ่น    :  กํามะถัน 
     3.4 น้ําหนกัโมเลกุล   :  64.1 
     3.5 จุดเดือด ( 0ซ.)   :  -10 
     3.6 จุดหลอมเหลว / จุดเยือกแข็ง :  -76 

3.7 ความถ่วงจําเพาะ (น้ํา=1)  :  1.4 
3.8 ความหนืด(mPa.sec)  :  - 
3.9 ความดันไอ (มม.ปรอท)  :  2508 ที่ 20 0ซ. 
3.10 ความหนาแน่นไอ (อากาศ=1) :  2.3 
 

4.อันตรายต่อสุขภาพอนามยั (Health  Effects) 
     4.1 สัมผัสทางหายใจ  การหายใจเข้าไป จะก่อให้เกิดการระคายเคือง ทําลายเยื่อเมือกทางเดินหายใจ ไอ
หายใจติดขัด คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ กล้ามเนื้อหดเกร็ง กล่องเสียงและหลอดลมใหญ่อักเสบ และเกิด
อาการบวมน้ํา ปอดบวม โรคปอดอุดตันเนื่องจากสารเคมี 
     4.2 สัมผสัทางผิวหนัง จะก่อให้เกิดการระคายเคือง ทําลายเยื่อบุผิวหนัง ผื่นแดง แผลไหม ้
     4.3 กินหรือกลืนเข้าไป  จะก่อให้ทําลายเยื่อบุทางเดินอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ กล้ามเนื้อหด
เกร็ง กล่องเสียงและหลอดลมใหญ่อักเสบ และเกิดอาการบวมน้ํา 
     4.4 สัมผสัถูกตา จะก่อให้เกิดการระคายเคือง ทําลายเยื่อบุตา ตาแดง เจ็บตา เป็นแผลไหม ้
 
5.ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reaction) 
     สารที่เข้ากันไม่ได้ : ความช้ืน สารรีดิวซอ์ย่างแรง สังกะสี สารออกซิไดซ์อย่างแรง 
 
6.การเกิดอคัคภัียและการระเบิด (Fire and Explosion) 

6.1  จุดวาบไฟ (0ซ.)   :  - 
6.2  จุดลุกติดไฟได้เอง (0ซ.)   :  - 
6.3  ค่า LEL %  :  - 
6.4  UEL %   :  - 
6.5  สารไม่ติดไฟ 



 

 

6.6 สารดับเพลิง ใหใ้ช้น้ําฉีดเป็นฝอย ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ 
6.7 ใช้น้ําฉีดหล่อเย็น ภาชนะบรรจุ และเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุออกจากบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ถ้าทําได้

โดยปราศจากความเสี่ยงอันตราย 
6.8 ในการดับเพลิงขั้นรุนแรงให้สวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว (SCBA) พร้อมชุดอุปกรณ์

สารเคมีสัมผัสถูกตา และผิวหนัง 
6.9 ในขณะเกดิเพลิงไหม้จะทําให้เกิดฟูม/ก๊าซพิษออกมา 
 

7. การเก็บรักษา/สถานทีเ่ก็บ/เคลื่อนย้าย/ขนส่ง (Storage and Handing) 
   7.1 เก็บถังบรรจุก๊าซในทีม่ีอุณหภูมิสูงไม่เกิน 52 องศาเซลเซียส 
   7.2 ปิดวาลว์ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานขณะเมื่อเป็นถังเปล่า 
   7.3 ติดต้ังถังบรรจุให้มั่นคงขณะใช้งานและการเก็บ 
   7.4 หลีกเลีย่งการหายใจเข้าไป การสัมผสัถูกตา และผวิหนัง 
   7.5 ติดต้ังที่อาบน้ําและฉีดล้างตาฉุกเฉิน 
 
8. การกําจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill) 
   8.1 ให้อพยพบุคคลที่ไม่เกีย่วข้องของออกจากพื้นที่ที่หกรั่วไหล 
   8.2 ทําการหยุดการรั่วไหลถ้าทําได้ โดยปราศจากความเสี่ยงอันตราย 
   8.3 ใช้น้ําฉดีเป็นฝอยเพื่อลดไอระเหยการแพร่กระจายของไอระเหย 
 
9. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสว่นบุคคล (PPD/PPE) 
   ข้อแนะนําในการเลือกประเภทหน้ากากป้องกันระบบหายใจ 
    9.1 สารที่ช่วงความเข้มข้นไม่เกิน 20 ppm : ให้เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ ซึ่งใช้สารเคมีประเภท
ที่เหมาะสมเปน็ตัวดูดซับในการกรอง (Cartridge) โดยแนะนําให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 10 หรือ ให้ใช้
อุปกรณ์ส่งอากาศสําหรับการหายใจ (Supplied - air respirator) โดยแนะนําให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 10 
    9.2 สารที่ช่วงความเข้มข้นไม่เกิน 50 ppm : ใหใ้ช้อุปกรณ์ช่วยหายใจประเภทที่ใช้การส่งอากาศสําหรับ
การหายใจ ซึ่งมีอัตราการไหลของอากาศแบบต่อเนื่อง โดยแนะนําให้ใชอุ้ปกรณ์ที่มีค่า APF. = 10 หรอื ให้ใช้
อุปกรณ์ทําใหอ้ากาศบริสุทธ์ิ (Air - purifying respirator) ซึ่งใช้สารเคมปีระเภทที่เหมาะสมเป็นตัวดูดซับใน
การกรอง (Cartridge) โดยแนะนําให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 25 
    9.3 สารที่ช่วงความเข้มข้นไม่เกิน 100 ppm : ให้เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ ซึ่งใช้สารเคมี
ประเภทที่เหมาะสมเป็นตัวดูดซับในการกรอง (Cartridge) พร้อมหน้าแบบเต็มหน้า โดยแนะนําให้ใช้อุปกรณ์ที่
มีค่า APF. = 50 หรือ ให้ใช้อุปกรณ์ทําให้อากาศบริสุทธ์ิ (Air - purifying respirator) พร้อมหน้ากากแบบเต็ม
หน้า (gas mask) ซึ่งมี Canister ประเภทที่เหมาะสม โดยแนะนําให้ใชอุ้ปกรณ์ที่มีค่า APF. = 50 หรอื ให้ใช้
อุปกรณ์ทําใหอ้ากาศบริสุทธ์ิ (Air - purifying respirator) พร้อม tight-fitting facepiece ซึ่งใช้สารเคมี
ประเภทที่เหมาะสมเป็นตัวดูดซับในการกรอง (Cartridge) โดยแนะนําให้ใช้อุปกรณ์ทีม่ีค่า APF. = 50 หรือ ให้
ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดที่มถีังอากาศในตัว (SCBA) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า โดยแนะนําให้ใช้อุปกรณ์ที่
มีค่า APF. = 50 หรือ ให้ใช้อุปกรณ์ส่งอากาศสําหรับการหายใจ (Supplied - air respirator) พร้อมหน้ากาก
แบบเต็มหน้า โดยแนะนําให้ใช้อุปกรณ์ที่มีคา่ APF. = 50 
 



 

 

    9.4 ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือการเข้าไปสัมผัสกับสารที่ไม่ทราบช่วงความเข้มข้น หรือการเข้าไปใน
บริเวณที่มีสภาวะอากาศที่เป็น IDLH : ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดที่มถีังอากาศในตัว (SCBA) พร้อมหน้ากาก
แบบเต็มหน้า ซึ่งมีการทํางานแบบความดันภายในเป็นบวก ( pressure-demand / positive pressure 
mode) โดยแนะนําให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 10,000 หรือ ใหใ้ช้อุปกรณ์ส่งอากาศสําหรับการหายใจ 
(Supplied - air respirator) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า ซึ่งมีการทํางานแบบความดันภายในเป็นบวก ( 
pressure-demand / positive pressure mode) หรอื แบบที่ใช้การทํางานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ช่วย
หายใจชนิดมีถังอากาศในตัว และแบบความดันภายในเป็นบวก (combination with an auxiliary self-
contained positive-pressure breathing apparatus) โดยแนะนําใหใ้ช้อุปกรณ์ที่มคี่า APF. = 10,000 
    9.5 ในกรณีการหลบหนอีอกจากสถานการณ์ฉุกเฉิน : ให้ใช้อุปกรณท์ําให้อากาศบริสุทธ์ิ (Air - purifying 
respirator) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า (gas mask) ซึ่งมี canister ประเภทที่เหมาะสม หรือให้ใชอุ้ปกรณ์ที่
เหมาะสมสําหรับในกรณีการหลบหนีออกจากสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศใน
ตัว (SCBA) โดยแนะนําให้ใชอุ้ปกรณ์ที่มีค่า APF. = 50 
 
10. การปฐมพยาบาล (First Aid) 
    10.1 การหายใจเข้าไป ใหเ้คลื่อนย้ายผู้ป่วย ออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธ์ิ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยผาย
ปอด ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วย นําสง่ไปพบแพทย์ 
    10.2 กินหรือกลืนเข้าไป  นําส่งไปพบแพทย์ แต่ปกติจะเข้าสู่ร่างกายทางนี้ได้ยาก 
    10.3 สัมผสัถูกผิวหนัง ให้ฉีดล้างผิวหนังทันทีด้วยน้ําปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที พร้อมถอดเสื้อผ้าและ
รองเท้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก 
    10.4 สัมผสัถูกตา ใหฉ้ีดล้างตาทันทีด้วยน้ําปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที ให้ใช้นิว้ถ่างตาให้กว้างเพื่อให้
มั่นใจว่าล้างออกหมด 
 
 


