
 

 

ฟอสจนี Phosgene(CG) 
 

ข้อควรพจิารณาในการรักษาผู้ป่วย 
การวินิจฉัย ผลกระทบต่อสุขภาพ การปฐมพยาบาล/การรักษา การเฝ้าระวังทางสุขภาพ 

ระยะเวลาเริ่มเกิดอาการ:
เกิดขึ้นทันที่ทีส่ัมผสั
สารเคมี หรือหลังจาก
สัมผสัสารเคมภีายใน   
1-24 ช่ัวโมง  
สัมผสัทางการหายใจ : 
สามารถดูดซึมผ่าน      
เยื่อเมือกที่จมกูได้ 
สัมผสัทางผิวหนัง/ตา : 
สามารถดูดซึมผ่าน      
เยื่อเมือกที่ตาได้ 
กินหรือกลืนเขา้ไป: สารนี้
สามารถละลายน้ําใน
ลําคอได้ 
ผล X-Ray ทรวงอก: พบ
อาการน้ําท่วมปอด ที่
ไม่ใช่เกิดจากโรคหัวใจ 

สัมผสัทางการหายใจ :  
ทําให้ระคายเคอืงจมูก 
และคอ ถ้าได้ในปริมาณ
มากจะหายใจติดขัด เจ็บ
หน้าอก หลอดลมบีบ
เกร็ง มีเสมหะและปอดบวม 
สัมผสัทางผิวหนัง : 
ผิวหนังจะเป็นผื่นแดง 
บวมเป็นแผล อาจทําให้
ผิวหนังแสบไหม้ถ้าได้รับ
ในปริมาณมาก 
สัมผสัถูกตา : ทําให้เจ็บ
ตา ตาบวม มีน้ําตาไหล 
ทําลายดวงตา 
กินหรือกลืนเขา้ไป : ทํา
ให้แสบ ไหมท้ีป่าก คอ 
หลอดอาหารและ 

 -สารต้านความเป็นพิษ
(Antidose): ไม่ม ี
 -หายใจเข้าไป : ให้ออก
จากบริเวณที่ได้รับสาร 
ถ้าไม่หายใจใหใ้ช้เครื่อง 
ช่วย ให้ออกซิเจนถ้า
หายใจติดขัดและให้รักษา
ร่างกายให้อบอุ่น 
 -ผิวหนัง : ใหฉ้ีดน้ําล้าง
ผิวหนังทันที่ด้วยน้ํา
ปริมาณมาก อย่างน้อย 
15 นาท ีถอดเสื้อ และ
รองเท้าที่ปนเปื้อนออก     
-กินหรือกลืนเข้าไป : ให้
บ้วนปากด้วยน้ําแล้วให้
ด่ืมน้ําหรือนม อย่างน้อย 
2 แก้ว 
 -สัมผัสถูกตา : ใช้น้ําล้าง
ทันที่ด้วยน้ําปริมาณมาก 
อย่างน้อย 15 นาที จน
แน่ใจว่าไม่มีสารเคมีเหลืออยู่ 

  1.โรงงานที่ใช้ฟอสจีน
ในการผลิตต้องใช้ระบบ
ปิด ควบคุมที่
แหล่งกําเนิด 
  2.ให้ความรู้แก่พนักงาน
ที่ต้องทํางานกับแก๊สชนิด
นี้ 
  3.ตรวจสอบระบบ
ป้องกันอัคคีภัยอย่าง
สม่ําเสมอ 
  4.ตรวจสุขภาพโดยเน้น
สอบถามอาการระคาย
เคืองและอาการของ
ระบบทางเดินหายใจ 
 

 

1.ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 
   1.1ช่ือเคมี : Phosgene 
    ช่ือพ้องอื่นๆ : Carbon oxychloride; Chloroformyl chloride; Carbonyl chloride; CG; Carbonyl 
                     dichloride;  Cytosine-guanine; Phosgene-13C (~1M soln. in benzene 
   1.2 สูตรโมเลกุล : CCl2O 
   1.3 รหัสUN/ID NO : 1076 
   1.4 รหัส EC NO : 006-002-00-8 
   1.5 รหัส CAS NO: 75-44-5 
   1.6 รหัส RTECS : SY 5600000 
2. ค่ามาตรฐานและความเปน็พิษ (Standard and Toxicity) 
   2.1 TLV-TWA(ppm) : 0.1 
   2.2 LC50 (มก./ม3) : 20/ครึ่งชั่วโมง 
   2.3 IDLH(ppm) : 2 



 

 

 3.คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties) 
3.1 สถานะ    :  ก๊าซ 

     3.2 สี      :  ไม่มีส ี
     3.3 กลิ่น    :  หอมสดชื่น 
     3.4 น้ําหนกัโมเลกุล   :  98.92 
     3.5 จุดเดือด ( 0ซ.)   :  7.48 
     3.6 จุดหลอมเหลว / จุดเยือกแข็ง :  -128 

3.7 ความถ่วงจําเพาะ (น้ํา=1)  :  1.432 
3.8 ความหนืด(mPa.sec)  :  - 
3.9 ความดันไอ (มม.ปรอท)  :  472 ที ่21.1    0ซ. 
3.10 ความหนาแน่นไอ (อากาศ=1) :  3.5 

4.อันตรายต่อสุขภาพอนามยั (Health  Effects) 
     4.1 สัมผสัทางหายใจ  ถ้าหายใจเข้าไป ก๊าซฟอสจีนเป็นพิษอย่างมาก ในระยะแรกจะมีอาการเจ็บคอ ไอ
เจ็บหน้าอก คลื่นไส้ และหายใจติดขัด ถ้าเป็นมาก ๆ จะมีอาการปอดบวม อาจเสียชีวิตเนื่องมาจากขาด
ออกซิเจน 
     4.2 สัมผสัทางผิวหนัง ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง โดยที่เป็นก๊าซไม่มีการรายงานว่าเป็นผลต่อร่างกาย แต่ถ้าเป็น
ของเหลวจะทําให้ผิวหนังแสบไหม้ 
     4.3 กินหรอืกลืนเข้าไป ก๊าซฟอสจีนเป็นก๊าซที่อุณหภูมหิ้อง ไม่มีผลต่อการกิน 
     4.4 สมัผสัถูกตา การสัมผัสถูกตา จะทาํให้เกิดการระคายเคืองต่อตา เป็นแผลไหม ้และอาจทําลายตาอย่าง
ถาวรได้ 
5.ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reaction) 

5.1 ความคงตัวทางเคมี  :  สารนี้มีความเสถียรแต่ทําปฏิกิริยาช้าๆกับน้ําทําให้เกิดกรดไฮโดรคลอริกและ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
5.2 สารที่เข้ากันไม่ได้ :  แอลกอฮอล์ อลมูเินียม เบส +- bulyl Azidoformat โซเดียม และSecondary

amine 
5.3 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : อุณหภูมิสูงกว่า 120 องศาเซลเซียสและความช้ืน 
5.4 สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว : กรดไฮโดรคลอริก คาร์บอนไดออกไซด์ 
5.5 อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ : ไม่ระบุ 

6.การเกิดอคัคภัียและการระเบิด (Fire and Explosion) 
6.1  จุดวาบไฟ (0ซ.)   :  ไม่เกิดการเผาไหม้ 
6.2  จุดลุกติดไฟได้เอง (0ซ.)   :  100 
6.3  ค่า LEL %  :  1.79 
6.4  UEL %   :  - 
6.5  ข้อมูลการระเบิด : ความไวต่อการกระแทก เป็นสารคงตัว ความไวประจุไฟฟ้าสถิต ไม่เผาไหม ้
6.6 สารจากการเผาไหม้หรือสลายตัวเนื่องจากความร้อน : คลอรีน คารบ์อนมอนนอกไซด์ 

คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนเตตระคลอไรด์ 
6.7 อันตรายจากเพลิงไหม้ : เป็นก๊าซพิษมาก ในการเกิดเพลิงไหม้ก๊าซจะสลายตัวที่อุณหภูมิมากกว่า 250 

องศาเซลเซียส ทําให้เกิดก๊าซ คลอรีน คาร์บอนมอนนอกไซด์ คาร์บอนเตตระคลอไรด์ จะทําปฏิกิริยากับน้ําเกิด



 

 

กรดไฮโครคลอริก ไอจะกระจายไปในที่ตํ่า ความร้อนและไฟจะทําให้ภาชนะเกิดการระเบิดได้ 
6.8 คําแนะนําในการดับเพลิง :  ควรอยู่เหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงก๊าซพิษที่เกิดขึ้น ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่

เหมาะสมดับไฟได้โดยรอบ สวมชุดอุปกรณ์ป้องกันที่มีเครื่องช่วยหายใจในตัว ควรอยู่เหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยง
ก๊าซพิษที่เกิดขึน้ ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมได้โดยรอบ ย้ายภาชนะบรรจุออกถ้าสามารถทําได้ 

 

7. การเก็บรักษา/สถานทีเ่ก็บ/เคลื่อนย้าย/ขนส่ง (Storage and Handing) 
   7.1 เก็บใหห้่างจากน้ํา ติดฉลาก "ห้ามโดนน้ํา" ภาชนะบรรจุไม่ควรมีอุณหภูมิเกิน 51 องศาเซลเซียส 
   7.2 ให้ใชส้ารทีละน้อย ๆ ควรแน่ใจว่าเปิดวาล์วในขณะที่ใช้สารเคม ีควรมีอุปกรณ์ป้องกันฉุกเฉิน ถังบรรจุ
ก๊าซอาจมีสารหลงเหลืออยู่อาจเป็นอันตราย 
   7.3 เก็บในที่แห้ง และเยน็ มีการระบายอากาศ 
   7.4 เก็บห่างจากแสงอาทิตย์ และแยกจากบริเวณที่ทํางาน 
   7.5 เก็บห่างจากความร้อนและแหล่งจุดติดไฟ ไม่ควรมีอุณหภูมิเกิน 51 องศาเซลเซียส 
   7.6 เก็บห่างจากสารที่เข้ากันไม่ได้ เช่น เบสแก่ น้ํา 
   7.7 ติดฉลาก วันที่เปิด และวันที่กําจัด 
 

8. การกําจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill) 
   8.1 บุคคลทีจ่ะทําความสะอาดควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน ก่อนทําความสะอาดให้หยุดการรั่วไหลถ้าสามารถ
ทําได้ ถ้าหยุดไม่ได้ให้ย้ายภาชนะที่รั่วไหลออกไปในที่ที่มีการระบายอากาศ 
   8.2 อย่าสัมผัสถูกสารที่หกรั่วไหล อย่าใหส้ารสัมผสัถูกทอ่ระบายน้ํา ให้คลุมสารที่หกด้วยทราย หรือวัสดุดูด
ซับแล้วเก็บใสภ่าชนะ  
   8.3 ทําของเหลวที่หกรั่วไหลให้เป็นกลางด้วยแคลเซียมออกไซด์ (CaO) หินปูน (CaCO3) หรือโซเดียมไบ
คาร์บอเนต (NaHCO3)  
   8.4 ล้างบริเวณที่สารหกด้วยน้ํา 
   8.5 ติดต่อหน่วยงานเพื่อขอคําแนะนํา 
 

9. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสว่นบุคคล (PPD/PPE) 
   ข้อแนะนําในการเลือกประเภทหน้ากากป้องกันระบบหายใจ 
   9.1 สารที่ช่วงความเข้มข้นไม่เกิน 2 ppm : ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัว (SCBA) พร้อม
หน้ากากแบบเต็มหน้า โดยแนะนําให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 50 หรือ ให้ใช้อุปกรณ์สง่อากาศสําหรับการ
หายใจ (Supplied - air respirator) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า โดยแนะนําให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 50 
   9.2 ในกรณทีี่เกิดเหตุฉุกเฉนิ หรือการเข้าไปสัมผัสกับสารที่ไม่ทราบช่วงความเข้มข้น หรือการเข้าไปใน
บริเวณที่มีสภาวะอากาศที่เป็น IDLH : ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดที่มถีังอากาศในตัว (SCBA) พร้อมหน้ากาก
แบบเต็มหน้า ซึ่งมีการทํางานแบบความดันภายในเป็นบวก ( pressure-demand / positive pressure 
mode) หรือแบบที่ใช้การทํางานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว และแบบความดัน
ภายในเป็นบวก (combination with an auxiliary self-contained positive-pressure breathing 
apparatus) โดยแนะนําให้ใช้อุปกรณ์ที่มีคา่ APF. = 10,000 
   9.3 ในกรณกีารหลบหนีออกจากสถานการณ์ฉุกเฉิน : โดยแนะนําให้ใช้อุปกรณ์ที่มีคา่ APF. พร้อมหน้ากาก
แบบเต็มหน้าซึง่มีสารเคมีประเภทที่เหมาะสมเป็นตัวดูดซับในการกรอง (Gas mask) หรือ ให้ใช้อุปกรณ์ที่
เหมาะสมสําหรับในกรณีการหลบหนีออกจากสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อม อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศใน
ตัว (SCBA) โดยแนะนําให้ใชอุ้ปกรณ์ที่มีค่า APF. = 50 



 

 

 
 
10.การปฐมพยาบาล (First Aid) 
   10.1 หายใจเข้าไป  ถ้าหายใจเข้าไป ก่อนที่ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือควรสวมใส่อุปกรณป้์องกันความปลอดภัย
ก่อน ย้ายสารเคมีออกหรือย้ายผู้ป่วยไปที่อากาศบริสุทธ์ิ ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วย อย่าให้ผู้ป่วย
เคลื่อนย้ายถ้าไม่จําเป็น อาการปอดบวมจะเกิดภายใน 48 ช่ัวโมง หลังได้รับสาร นําส่งไปพบแพทย์ 
   10.2 กินหรอืกลืนเข้าไป ถา้กลืนหรือกินเข้าไป ไม่มีผลต่อร่างกาย เพราะฟอสจีนเป็นก๊าซที่อุณหภูมหิ้อง 
   10.3 สมัผัสถูกผิวหนัง ถ้าสัมผสัถูกผิวหนัง ถ้าเป็นของเหลว ให้ถอดเสื้อผ้าที่เปรอะเปื้อนสารเคมีออก รวมทั้ง
รองเท้าและเครื่องหนัง (เช่น สานนาฬิกา เข็มขัด) ให้ล้างบริเวณที่เป้ือนสารทันทีด้วยน้ํา และสบู ่เป็นเวลา 5 
นาที หรือจนกว่าสารเคมีจะออกหมด นําส่งไปพบแพทย์ กําจัดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เป้ือนทิ้งไป 
   10.4 สมัผัสถูกตา ถ้าสัมผสัถูกตา ถ้าเป็นก๊าซฟอสจีนใหย้้ายสารเคมีหรอืย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบรสิุทธ์ิ 
ล้างตาด้วยน้ําอุ่นทันที เป็นเวลาอย่างน้อย 5 นาที หรือจนสารเคมีออกหมด เปิดเปลือกตาขึ้น นําส่งไปพบ
แพทย์ทันท ีถ้าเป็นของเหลว ให้ล้างตาด้วยน้ําอุ่นเป็นเวลาอย่างน้อย 20 นาที อย่าให้น้าํล้างตาไหลมาโดนหน้า 
ถ้ายังมีอาการอยู่ให้ล้างซ้ําอีก และนําส่งไปพบแพทย์ 
 


